MA|GNEP Serie 01V

MANUAL VALVE
MANUELL BETATIGTE VENTILE

DISTRIBUTEURS A COMMANDES MECANIQUES
VALVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL
VALVULAS DE ACIONAMENTO MANUAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma di Riferimento

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

Norma de referéncia

1907/2006 2011/65/CE

REACHY o

ATEX PED
2014/34/UE  2014/68/UE

1/8 1/4 Materiali e Componenti

1 Corpo in alluminio anodizzato e verniciato
ATTACCO FILETTATO 2 Spola in alluminio nichelato chimicamente

THREADED o
ANSCHLUSS 3 Guarnizioni in NBR

CONNEXION
ROSCA
CONEXAO ROSCADA

1/8 /4

PORTATA a 6 BAR con Ap 1 bar

6 bar FLOW RATE with Ap 1 bar
DURCHFLUSSWERT BEI 6 bar mit Ap 1 bar
DEBIT DE REFERENCE & 6 bar avec Ap 1 bar
CAUDAL a 6 BAR con Ap 1 bar

VAZAO a 6 BAR com Ap 1 bar

740 Nl/min 1200 NI/min

PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO Vuoto
OPERATING PRESSURE Vacuum
BETRIEBSDRUCK Vakuum
PRESSION DE SERVICE Vide + 10 bar
PRESION DE EJERCICIO Vacio Matériaux et Composants FR
PRESSAO DE OPERACAO Vdcuo
1 Corps en aluminium anodisé et peint
TEMPERATURA . - 5 P
TEMPERATURE min -10°C 2 Tiroiren aluminium, nickelé chimique
BETRIEBSTEMPERAUTUR 3 Joints en NBR
TEMPERATURE DE TRAVAIL
TEMPERATURA max +60 °C Materiales y Componentes
TEMPERATURA
REERAENELE 1 Cuerpoen a/um/n/(? qnod/zado y bar,n/z.ado
PANEL MOUNT 2 Corredera en aluminio niquelado quimicamente
SCHALTTAFELEINBAU M 16x1 3 Juntas en NBR
MONTAGE EN PANNEAU X
MONTAJE EN PANEL

N D54 LM

Materiais e Componentes

1 Corpo em aluminio anodizado e pintado
2 Carretel em aluminio niquelado quimicamente
3 Vedagoes em NBR

CONEXAO PARA MONTAGEM EM PAINEL
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Serie 01V

Tabella dei codici di ordinazione
Ordering codes

Bestellschliissel

Code de commande

Tabla de codificacién para pedidos
Tabela de codificagdo para compra

Azionamento
Actuation
Betditigung
Actionnement
Accionamiento
Acionamento

SERIE

01V T

= Tiretto
Puller
Manuell
Manuelle
Tirador
Botdo
L= Levaa90°
90° Lever
Hebel 90°
Levier 90°
Levaa 90°
Alavancaa 90°

-
1

o
|

2=

Riazionamento
Reactuation
Ruckstellung

Rappel
Reaccionamiento
Retorno

0

Monostabile con
ritorno a molla
Monostable spring
return

Monostabil mit
Federrtickstellung
Monostable a rappel
par ressort
Monoestable con
retorno muelle
Monoestdvel com
retorno por mola

Bistabile
Bistable
Bistabil
Bistable
Biestable
Biestdvel

Stabile in 3 posizioni
Stable in 3 positions
Stabil in 3 Positionen
Stable en 3 positions
Estable en 3 posiciones
Estdvel em 3 posicoes

Vie
Ways
Wege
Voies

Vias

Vias

3

5=5/2
7=5/3

NO =

NC=

cC=

oC=

PC=

00=

Funzione
Function
Funktion
Fonction
Funcién
Fungdes

N C|

Normalmente aperta
Normally open
Normalerweise offen
Normalement ouvert
Normalmente abierta
Normalmente aberta

Normalmente chiusa
Normally closed
Normalerweise geschlossen
Normalement fermé
Normalmente cerrada
Normalmente fechada

Centri chiusi

Normally closed
Mittelstellung geschlossen
Centre fermé

Centros cerrados

Centro fechado

Centri aperti

Normally exhausted
Mittelstellung offen
Centre ouvert

Centros abiertos
Centro-aberto negativo

Centri in pressioni
Normally pressurized
Mittelstellung unter Druck
Centre sous pression
Centros en presién

Centro aberto positivo

Funzione non contemplata
Function not privided
Funktion steht nicht zur
Verftigung

Fonction non disponible
Funcién no contemplada
Fung¢do ndo contemplada

Misura
Size
Grofe
Dimension
Medida
Tamanho

)

0 2

0 2

02=1/8
03=1/4
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L]
3/2 V|e - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias
MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA
MONOSTABLE SPRING RETURN
MONOSTABIL MIT FEDERRUCKSTELLUNG

MONOSTABLE A RAPPEL PAR RESSORT

MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE
MONOESTAVEL COM RETORNO POR MOLA

Codice
Code
Nummer
Code
Codigo
Codigo
01VTO0 3 NC 02
01VTO 3 NCO03

Vie
Ways
Wege
Voies

Vias

Vias

3/2
3/2

Funzione
Function
Funktion
Fonction
Funcién
Fungées

NC
NC

A

Misura

Size

GroBe

Dimension

Medida
Tamanho

1/8
1/4

3/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias

BISTABILE

TWO STABLE POSITIONS
BISTABIL

BISTABLE

BIESTABLE

BIESTAVEL

Codice
Code
Nummer
Code
Codigo
Codigo
01VT130002
01VT130003

Vie
Ways
Wege
Voies

Vias

Vias

3/2
3/2

Pack.

A

Misura
Size
GroBe

Dimension

Medida

Tamanho

1/8
1/4

01VTO3NCO02 01VT130002

CH19

max 8.5

0341

G1/8

16.9

22

13

16.8

Pack.

295

6.3

155

62.8

149

031 i —

VALVOLE A TIRETTO
PULLER VALVE
SCHIEBERVENTILE
DISTRIBUTEURS A TIROIR
VALVULA DE TIRADOR
VALVULA BOTAO

01VTO3NCO3 01VT130003

max 8,5
308

CH19

84
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5/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias
MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA
MONOSTABLE SPRING RETURN
MONOSTABIL MIT FEDERRUCKSTELLUNG
MONOSTABLE A RAPPEL PAR RESSORT
MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE
MONOESTAVEL COM RETORNO POR MOLA

=i

—{\»N

Codice Vie Misura
Code Ways Size
Nummer Wege Grofle
Code Voies Dimension
Cédigo Vias Medida
Cédigo Vias Tamanho
01VTO 500 02 5/2 1/8
01V TO0 50003 5/2 1/4

5/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias

w1

Pack.

1

BISTABILE
TWO STABLE POSITIONS
BISTABIL
BISTABLE
BIESTABLE
BIESTAVEL
-K
Codice Vie Misura
Code Ways Size
Nummer Wege Grofle
Code Voies Dimension
Cédigo Vias Medida
Cédigo Vias Tamanho
01V T1 50002 5/2 1/8
01VT1 50003 5/2 1/4

01VT050002 01V T150002

max 8,5

CH19

63

G1/8

29,5
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VALVOLE A TIRETTO
PULLER VALVE
SCHIEBERVENTILE
DISTRIBUTEURS A TIROIR
VALVULA DE TIRADOR
VALVULA BOTAO

01VT050003 01V T150003

max 8,5
30,8
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