Serie Ghilux

(JAIGNEP

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma di Riferimento

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

* FKM - EPDM - HNBR A RICHIESTA
IF REQUESTED FKM - EPDM - HNBR

FKM - EPDM - HNBR AUF ANFRAGE

FKM - EPDM - HNBR SUR DEMANDE
FKM - EPDM - HNBR BAJO PEDIDO

FKM - EPDM - HNBR SOB ENCOMENDA

Materiali e Componenti

Corpo in Ottone cromato

Qgiva in Ottone (PTFE a richiesta)
Dado in Ottone cromato
Guarnizione sede sfera in PTFE
Guarnizione O-RING in NBR (FKM-EPDM-HNBR a richiesta)
Albero in Ottone cromato
Maniglietta in PA66 Caricato vetro
Piastrina in Resina Acetalica

9 Vite in acciaio

10 Sfera in Ottone cromato

11 Guarnizione O-RING in NBR*

12 Ghiera o raccordo in Ottone

1
p
3
4
5
6
7
8

Matériaux et Composants

Corps: laiton chromé

Bague: laiton (sur demande en PTFE)
Ecrou: laiton nickelé

Joint bille sphérique: PTFE

Joint tige NBR (sur demande en FKM-EPDM-HNBR)
Tige: laiton chromé

Poignée en PA66 chargé en fibre de verre
Plaquette de poignée: résine acétal

Vis: acier

10 Bille: laiton chromé

11 Joint torique NBR*

12 Ecrou de blocage: laiton

VWoONOULNWN=

Norma de referéncia
1907/2006 2011/65/CE PED
REACHY" % 2014/68/UE
BSEN SILICON
331:2015 FREE

Materiales y Componentes

Cuerpo en latén cromado

Bicono en latén (PTFE bajo demanda)
Tuerca en latén cromado

Junta sede esfera en PTFE

Junta térica O-RING en NBR (FKM-EPDM-HNBR bajo demanda)
Eje en latén cromado

Maneta en PA66 con fibra de vidrio
Plaqueta en PA6

Tornillo en acero

10 Esfera en laton cromado

11 Junta térica O-RING en NBR*

12 Racor en latén

VW O NG ANWN=

Chiave per chiusura valvola
Valve closing lock

Taste, um das ventil zu schliessen
Clé pour vanne de fermeture
Llave para el cierre de la vdlvula
A chave para o fecho da vdlvula

Materiais e Componentes

Corpo em Latdo Cromado

Bucha em Latdo (PTFE sob encomenda)
Porca em Latao Cromado

Vedagdo da sede da esfera em PTFE
Vedagdo O-RING em NBR (FKM-EPDM-HNBR sob encomenda)
Eixo em Latdo Cromado

Manopla em PA66 e fibra de vidro
Piaqueta de Resina Acetdlica

Parafuso em ago

10 Esferaem Latdo Cromado

11 Vedagdo O-RING em NBR*

12 Conexdes em Latdo

VWO NSO ANWN=
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@) AIGNEP Serie Ghilux

Temperature Pressioni

ﬂ Temperatures Pressures
Temperatur Druckbereich
Températures Pressions
Temperaturas Presiones
Temperaturas Pressoes

: FKM : EPDM : HNBR
-20°C . _15°C . _40°C . _30°C -0.99 bar (-0.099 MPa)
) : : ;
- +80°C © #130°C +130°C = +130°C + 20 bar (2 mpa)
DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA —

PRESSURE - TEMPERATURE RATINGS DIAGRAM
DRUCK - TEMPERATUR DIAGRAMM
DIAGRAMME PRESSION -TEMPERATURE
DIAGRAMA PRESION-TEMPERATURA

PTFE + FKM

DIAGRAMA DE PRESSAO-TEMPERATURA PTFE + NBR
N 68 104 140 176 212 248 284 F o
< <%
o =
20 . — 2

w AN

20 40 60 80 100 120 140 °C

Fluidi compatibili :
) ) Filettatura
f— Aria compressa / Acqua / Oli
12 e 22 famiglia di gas a media pressione. Gas conforme 1SO 7.1, BS 21, DIN 2999
32 famiglia di gas a bassa pressione. Gas cilindrica conforme I1SO 228 Classe A.
Fluids " "
Compressed air/ Water / Oils Gewindearten m Filetages
Ist and 2nd family gases at medium pressure. Gewinde nach Norm SO 7.1, BS 21, DIN 2999. Filetage conforme: ISO7.1, BS 21, DIN 2999.
3rd family gases at low pressure. I . . L .
Zylindrisches Gewinde nach Norm [SO 228 Classe A. Filetage cylindrique conforme: 1SO 228 Class A.
Geeignete Medien
Druckluft/ Wasser / Oel Roscas Roscas
1.und 2. Familie von Gasen fir Mitteldruck.
Gas conforme SO 7.1, BS 21, DIN 2999 Gas conforme SO 7.1, BS 21, DIN 2999.

3. Familie von Gasen fir Niederdruck.

Gas cilindrica conforme 1SO 228 Clase A. Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.
Fluides compatibles
Air comprimé / Eau / Huile

Famille 1 et 2 des gaz @ moyenne pression.
Famille 3 des gaz a base pression.

Fluidos compatibles

Aire comprimido / Agua / Aceite
1ay 2a familia de gases a media presion.
39 familia de gas a baja presion.

Fluidos compativeis

Ar comprimido / Agua / Oleos
19e 24 familia de gds a média pressao.
3afamilia de gds a baixa pressao.
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(.J AIGNEP Serie Ghilux

NI/min P1 (bar) P2 (bar)
Portata Pressione di entrata Pressione di uscita
Flow rate Inlet Pressure Outlet Pressure
Durchfluss Eingangsdruck Ausgangsdruck
Deébit Pression d'entrée Pression de sortie
Caudal Presién de entrada Presion de salida
Vazao Pressdo de entrada Pressdo de salida
£ 2800 £ 2800
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ﬂ AIGNEP Serie Ghilux

g 21000
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N S
g 9000 £/ /
o 8000 S At Misura Coefficiente di portata idraulica
AP (DAPA) 8 6000 // 7 Size Factor of Hydraulic flow rate
| o ¢<Ll 5000 / Grosse Hydraulische Durchflusskoeffizienten
Perdita di carico 4000 Dimension Coefficient du debit hydraulique
Pressure drop 3000 / Medida Coeficiente de caudal hidrdulico
Druckabfall 2000 / / / Tamanho Coeficiente de vazéo hidrdulica
Perte de charge /
3
Pérdida de carga Kv (Kg/h) m3/h
Perda de carga 1000 / /' / 1/8" 1614 1,6
800 / -/
700 "
1DAPA = 1,019 mm H,0 50 // /S 14 1461 14
00 / / 3/8" 3164 31
300 / "
Kv (Kg/h) // / 1/2 5051 5
200
Portata 3/4" 10274 10,2
Flow rate
Durchfluss 99 -
Débit 8 A/
Caudal 60 7 / Vi
N 50
Vazéo /
40 /
30 / /
20 /
10
o o o [eleNeolelel=] o O O O 0000O
o o (=3 O © OO000O o O O O OO0O0
S & 8 3 33\ S 8 8 888338
E & 8 % 33\

Coefficienti di Portata Kv

Riportiamo in tabella il coefficiente di portata Kv

delle valvole a sfera GHILUX, ricordando che tale
coefficiente rappresenta la quantita d’ acqua che
attraversa la valvola nell’'unita di tempo (Kg/h) alla
temperatura di 15.5° C e che determina una caduta
di pressione unitaria.

Coefficient de Débit Kv Coeficientes de Caudal Kv Coeficientes de Vazdo Kv
Les valeurs Kv mentionnées sous le tableau sont Representamos en la tabla los coeficientes de caudal Kv Especificamos na tabela a seguir o coeficiente de vazdo
valables pour les robinets GHILUX. Nous rappelons que le de las vdlvulas a esfera serie GHILUX, recordando que este Kv das vdlvulas de esfera GHILUX, recordando que
coefficient Kv représente la quantité d'eau traversant le coeficiente representa la cantidad de agua que pasa por tal coeficiente representa a quantidade de dgua que
robinet dans 'unité de temps (Kg/h) a la température de la vdlvula por unidad de tiempo (Kg/h) a la temperatura atravessa a vdlvula na unidade de tempo (Kg/h) a uma

de 15,5° Cy que determina una caida de presién unitaria. temperatura de 15.5° C e que determina uma queda de

15,5°C déterminant une perte de charge unitaire.
pressdo unitdria.
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Serie Ghilux

6300

VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7
FEMALERPISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

KUGELHAHN INNENGEW. RP ISO 7 - INNENGEW. RP I1SO 7
ROBINET - TARAUDAGE RP ISO 7

VALVULA HEMBRA RPISO 7 - HEMBRA RP 1SO 7

VALVULA ROSCA FEMEA RP 1SO 7 - ROSCA FEMEA RP 1SO 7

6310

VALVOLA MASCHIO CONICORISO 7 - FEMMINA RP I1SO 7
TAPER MALE RSO 7 - FEMALE RP SO 7 VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7
ROBINET FILETAGERISO 7 - TARAUDAGE RP 15O 7

VALVULA MACHO CONICO R ISO 7 - HEMBRA RPISO 7

VALVULA ROSCA MACHO CONICA R ISO 7 - ROSCA FEMEA RP 1SO 7

6320

VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - FEMMINA RP ISO 7
PARALLEL MALE GA ISO 228 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - INNENGEW. RP ISO 7
ROBINET FILETAGE GA ISO 228 - TARAUDAGE RPISO 7

VALVULA MACHO CILINDRICO GA 1SO 228 - HEMBRA RP 1SO 7

VALVULA ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228 - FEMEA RP 1SO 7

6330

VALVOLA MASCHIO CONICO RISO 7 - MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228
TAPERMALERISO 7 - PARALLEL MALE GA 1SO 228 VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA SO 228
ROBINET FILETAGERISO 7 - FILETAGE GA IS0 228

VALVULA MACHO CONICOR SO 7 - MACHO CILINDRICO GA IS0 228

VALVULA ROSCA MACHO CONICA RISO 7 - ROSCA MACHO PARALELA GA IS0 228

Code A B 8 F M L G H Pak
0630000001 1/8 1/8 6 1415 74 74 36 19 21 10
0630000002 1/4 1/4 6 1415 11 11 43 19 21 10
0630000003 3/8 3/8 8 1819 114 114 47 19 22 10
0630000004 1/2 1/2 10 2223 15 15 59 26 305 10
0630000055 3/4 3/4 14 28-30 163 163 6/ 50 33 5

Code A B DN B F M L G H Pak
0631000001 1/8 1/8 6 1415 74 74 36 19 21 10
0631000002 1/4 1/8 6 1415 11 74 405 19 21 10
0631000003 1/4 1/4 6 1415 11 11 43 19 21 10
0631000004 3/8 3/8 8 1819 114 114 46 19 22 10
0631000005 1/2 1/2 10 2223 15 15 57 26 305 10
0631000066 3/4 3/4 14 2830 163 163 63 50 33 5

Code A B ES D F M L G H Pack
0632000001 1/8 1/8 6 1415 62 7 74 345 19 21 10
0632000002 1/4 1/8 6 1415 82 8 74 355 19 21 10
0632000003 1/4 1/4 6 1415 82 8 11 38 19 21 10
0632000004 3/8 3/8 8§ 1819102 9 114 415 19 22 10
0632000005 1/2 1/2 10 2223 152 10 15 50 26 305 10
0632000066 3/4 3/4 14 28-30 182 12 163 565 50 33 5

Code A B DN EBS D F M L G H Pak
0633000001 1/8 1/8 6 1415 62 74 7 335 19 21 10
0633000002 1/8 1/4 6 1415 82 74 8 335 19 21 10
0633000003 1/4 1/8 6 1415 62 11 7 38 19 21 10
0633000004 1/4 1/4 6 1415 82 11 8 38 19 21 10
0633000005 3/8 3/8 8 1819102 114 9 415 19 22 10
0633000006 1/2 1/2 10 2223152 15 10 49 26 305 10
0633000077 3/4 3/4 14 2830182 163 12 555 50 33 5
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Serie Ghilux

6560 [ No Gas _

VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI
PUSH-IN CONNECTIONS VALVE

KUGELHAHN MIT STECKANSCHLUSS ROHR - ROHR
ROBINET, RACCORD INSTANTANE

VALVULA PARA TUBO AUTOMATICO

VALVULA COM ENGATE RAPIDO PARA TUBO

JEEHD

6570 [ No Gas |

VALVOLA MASCHIO CONICO RISO 7 - ATTACCO TUBO AUTOMATICO
TAPER MALE R ISO 7- PUSH-FIT CONNECTIONS VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R 15O 7 - ROHR STECKANSCHLUSS
ROBINET TARAUDAGE R ISO 7 - RACCORD INSTANTANE

VALVULA A ESFERA MACHO - TUBO AUTOMATICO

VALVULA ROSCA MACHO CONICA R 1SO 7 - ENGATE RAPIDO PARA TUBO

6600  No Gas |

VALVOLA CON FORO DI SFIATO FEMMINA G ISO 228
EXAUST HOLE FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228 VALVE
KUGELHAHN MIT ENTLUFTUNGSBOHRUNG INNENGEW. G ISO 228
ROBINET AVEC PURGE - TARAUDAGE G ISO 228

VALVULA HEMBRA 1SO 228 CON ESCAPE ATMOSFERA

VALVULA COM FURO DE ESCAPE E ROSCA FEMEA G ISO 228

Code  Tube Tube S L G H Pack
0656000001 4 4 3 1415 4 19 21 10
0656000002 6 6 5 1415 48 19 21 10
0656000003 8 8 6 1415 48 19 21 10
0656000075 10 10 8 1819 585 19 22 10
0656000076 12 12 10 2223 66 26 305 10

Code A Tube F B L C H Pak
0657000001 1/8 4 3 85 1415 35 19 21 10
0657000002 1/8 6 5 85 1415 40 19 21 10
0657000004 1/8 8 6 85 1415 415 19 21 10
0657000003 1/4 6 5 125 1415 385 19 21 10
0657000005 1/4 8 6 125 1415 455 19 22 10

Code A B N B F M L G H S Pak
0660000001 1/8 1/8 6 1415 7 7 35 19 21 25 10
0660000002 1/4 1/4 6 1415 8 & 37 19 21 25 10
0660000003 3/8 3/8 8 1819 9 9 4 19 22 3 10

OPEN CLOSE
e e
DM } D

8 8

- - & F
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Serie Ghilux

2-3 WAYS MINIBALLVALVE
DREIWEGKUGELHAHN

MINI ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 2-3 VOIES
MINIVALVULA DE ESFERA 2-3 VIAS
MINI-VALVULA DE ESFERA DE 2-3 VIAS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

FKM A RICHIESTA
IF REQUESTED FKM
FKM AUF ANFRAGE

FKM SUR DEMANDE

FKM BAJO PEDIDO
FKM SOB ENCOMENDA

Materiali e Componenti

Corpo in Ottone cromato
Sfera in Ottone cromato
Guarnizione sede sfera in PTFE
Albero in Ottone cromato
Fermo Maniglia

Vite in acciaio

Maniglietta in PA66 Caricato vetro
Piastrina in Resina Acetalica
Ghiera per passaparete
Guarnizione O-RING in NBR
Guarnizione O-RING in FKM
Guarnizione O-RING in NBR
Ghiera o raccordo in Ottone

NGOV hA, WN=

Matériaux et Composants

Corps: laiton chromé

Bille: laiton chromé

Joint bille sphérique: PTFE

Tige: laiton chromé

Butée

Vis: acier

Poignée: PA66 chargé en fibre de verre
Plaquette de poignée: résine acétal
Ecrou: Laiton nickelé

10 Joint torique NBR

11 Joint torique FKM

12 Joint torique NBR

13 Corps: laiton chromé

VWOoONOGOULANWNS=

Norma di Riferimento 1907/2006  2011/65/CE
0] Reference standard REACHY ﬁ
L) ,
Entspricht der Norm
565 PED SILICON
Norme de référence 2014/68/UE e
Normativa de referencia
Norma de referéncia

Materiales y Componentes Materiais e Componentes
1 Cuerpo en latén cromado 1 Corpoem latdo cromado

2 Esferaen latén cromado 2  Esferaem latdo cromado

3 Junta de asiento esfera en PTFE 3 Vedacap sede da esfera em PTFE
4 Ejeen latén cromado 4 Arvore em lato cromado

5 Base Maneta 5 Fixador de manopla

6 Tornillo en acero 6 Parafuso em aco

7 Maneta en PA66 fibra de vidrio 7 Manopla em PA66

8 Plaqueta en resina acetdlica 8 Plaqueta em resina acetdlica

9 Tuerca para pasatabiques 9  Porca de fixagdo passa-muro

10 Junta O-RING en NBR 10 Vedagdo O-RING in NBR

11 Junta O-RING en FKM 11 Vedagdo O-RING em FKM

12 Junta O-RING en NBR 12 Vedagdo O-RING em NBR

13 Tuerca o racor en latén 13 Proca e conexdo em Latdo
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Serie Ghilux

Pressioni

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressoes

-0.99 (-0.099 MPa)
¢ 20 bar (2 Mpa)

Filettatura

Gas conforme 1SO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilindrica conforme I1SO 228 Classe A.

Filetages

Filetage conforme: 1SO7.1, BS 21, DIN 2999.
Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.

6700

VALVOLA TRE VIEA L FEMMINA G1SO 228
3 WAYS VALVE “l” FEMALE G ISO 228
DREIWEGEKUGELHAHN INNENGEW. G 1SO 228
ROBINET A VOIES TARAUDAGE G 15O 2228
VALVULA A 3 VIAS HEMBRA G 1SO 228

VALVULA DE TRES VIAS ROSCA FEMEA G 1SO 228

Roscas

Temperature

O

Temperatures

Temperatur

Températures

Temperaturas

Temperaturas

-20°C
+ 80 °C
FKM
-15°C

i +130°C

Fluidi compatibili
Aria compressa / Acqua / Oli

12 e 22 famiglia di gas a media pressione.
32 famiglia di gas a bassa pressione.

Fluids
Compressed air / Water / Oils

1st and 2nd family gases at medium pressure.
3rd family gases at low pressure.

Geeignete Medien
Druckluft / Wasser / Oel

1.und 2. Familie von Gasen fiir Mitteldruck.
3. Familie von Gasen fiir Niederdruck.

Fluides compatibles
Air comprimé / Eau / Huile

Famille 1 et 2 des gaz a moyenne pression.
Famille 3 des gaz a base pression.

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Agua / Aceite

19y 29 familia de gases a media presién.
3afamilia de gas a baja presion.

Fluidos compativeis
Ar comprimido / Agua / Oleos

19e 29 familia de gds a média pressdo.
39familia de gds a baixa pressdo.

Gewindearten

Gas conforme 1SO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilindrica conforme ISO 228 Clase A.

Roscas

Gewinde nach Norm 1SO 7.1, BS 21, DIN 2999.
2Zylindrisches Gewinde nach Norm SO 228 Classe A.

52

Gas conforme 1SO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

{ [ 4
o] A 722 [ 4 )
= RN THT TR
| L
ﬁfiﬁ e I~ PN PN
.
L
Code A B C ES1 ES2 L G H1 H2 S max P Pack.
06700 00 001 1/8 1/8 1/8 5 17 17 35 19 335 15.5 45 14.5 10
06700 00 002 1/4 1/4 1/4 5 17 17 37 19 335 17.5 4.5 14.5 10
06700 00 003 3/8 3/8 3/8 7 17 21 42 19 35 19.5 45 14.5 10

12.19



Serie Ghilux

(JAIGNEP
6710

VALVOLA TREVIEAT FEMMINA GISO 228
3WAYS VALVE “T" FEMALE G ISO 228
DREIWEGEKUGELHAHN INNENGEW. G 15O 228
ROBINET A VOIES TARAUDAGE G 15O 228
VALVULA A 3 VIAS HEMBRA G 1SO 228

VALVULA DE TRES VIAS ROSCA FEMEA G 1SO 228

%) V_
Code A B
06710 00 001 1/8 1/8
06710 00 002 1/4 1/4
06710 00 003 3/8 3/8

| '
)
| | 4
-
P Pack.

14.5 10
14.5 10
14.5 10

6720

VALVOLA AL FEMMINA GISO 228
VALVE “l" FEMALE G I1SO 228
WINKELKUGELHAHN INNENGEW. G I1SO 228
ROBINET EQUERRE, FILETAGE G I1SO 228
VALVULA A L HEMBRA G ISO 228

VALVULA EM “L” ROSCA FEME G ISO 228

[

Code A B
06720 00 001 1/8 1/8
06720 00 002 1/4 1/4
06720 00 003 3/8 3/8

P Pack.
14.5 10
14.5 10
14.5 10
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Serie Ghilux

(JAIGNEP

Norma di Riferimento

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

Norma de referéncia
1907/2006 2011/65/CE
REACHY"
PED SILICON
2014/68/UE FREE

Materiali e Componenti

Corpo in Ottone nichelato

Sfera in Ottone nichelato

Guarnizione sede sfera in PTFE

Guarnizione O-RING in NBR

Albero in Ottone nichelato

Vite in acciaio

Maniglietta in PA66 Caricato vetro - 3/4 alluminio
Guarnizione O-RING in NBR

Ghiera o raccordo in Ottone nichelato

W OoONOUEAWN-=

Matériaux et Composants

1 Corps: laiton nickelé
2 Bille: laiton nickelé
3 Joint bille sphérique: PTFE
4 Joint tige: NBR

5 Tige: laiton nickelé
6 Vis: acier

7 Poignée: PAG6 chargé en fibre de verre - 3/4 Aluminium
8 Joint tige: NBR

9 Ecrou de blocage: laiton nickelé

Pressioni

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressoes

-0.99 (-0.099 MPa)
© 10 bar (1 Mpa)

Materiales y Componentes

Cuerpo en latén niquelado

Esfera en latén niquelado

Junta sede esfera en PTFE

Junta térica O-RING en NBR

Eje en laton niquelado

Tornillo en acero

Maneta en PA66 con fibra de vidrio - 3/4 aluminio
Junta térica O-RING en NBR

Racor en latén niquelado

WVWOoONOGOUANWNS=

Temperature

jl Temperatures

Temperatur

Températures

Temperaturas

Temperaturas

-15°C
+110°C
Con Acqua
With Water
Mit Wasser
Avec de 'Eau
Con Agua
Com Agua

0°C
+90 °C

MINIBALL VALVES
MINI-KUGELHAHNE

ROBINET MINI
MINI VALVULAS A ESFERA
MINI VALVULAS DE ESFERA

Materiais e Componentes

Corpo em Latdo Niquelado

Esfera em Latdo Niquelado

Vedacdo da sede da esfera em PTFE

Vedagdo O-RING em NBR

Eixo em LAt¢do Niquelado

Parafuso em ago

Manopla em PA66 com Fibra de Vidro - 3/4 Aluminio
Vedagdo O-RING em NBR

Conexdo em Latdo Niquelado

S

VW o NSO RANWN=

Fluidi compatibili
Aria compressa / Acqua / Oli / Vuoto

Fluids
Compressed air / Water / Oils / Vacuum

Geeignete Medien
Druckluft/ Wasser / Verschiedene Oele / Vakuum

Fluides compatibles
Air comprimé / Eau / Huiles / Vide

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Agua / Aceite / Vacio

Fluidos compativeis
Ar comprimido / Agua / Oleos / Vazio
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(.JA|GNEP Serie Ghilux
6065 m Code A (DN) B C CH  Pack.

06065 00 001 1/8 6 39 38 21 10
VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228 06065 00 002 1/4 8 40 38 21 10
MINI BALL VALVE FEMALE G 1SO 228 - FEMALE G ISO 228

) 21 1
MINI-KUGELHAHN INNENGEW. G 1SO 228 - INNENGEW. G 1SO 228 0606500003 3/8 8 38 0
MINI ROBINET TARAUDAGE G 150 228 0606500004  1/2 10 48 42 L2 10
VALVULA A ESFERA MINI HEMBRA G ISO 228— HEMBRA G ISO 228 06065 00 005 3/4 12 54 47 30 10

MINI-VALVULA DE ESFERA FEMEA G ISO 228 - FEMEA G I1SO 228

6066 m Code A (DN) B C CH  Pack.

06066 00 001 1/8 6 39 38 21 10
VALVOLA A SFERA MINI MASCHIO G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228 06066 00 002 1/4 8 39 38 21 10
MINI BALL VALVE MALE G ISO 228 - FEMALE G (SO 228 0606600003 3/8 8 2 38 ”n 10
MINI-KUGELHAHN AUSSENGEW. GA ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228

MINI ROBINET FILETAGE - TARAUDAGE G 150 228 0606600004  1/2 10 46 42 5 10
VALVULA A ESFERA MINI MACHO G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228 06066 00 005 3/4 12 51 47 30 10

MINI-VALVULA DE ESFERA ROSCA MACHO G 1SO 228 - ROSCA FEMEA G 15O 228
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